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1、 不属于常压蒸馏装置的是：

A、温度计  B、烧瓶       C、长颈漏斗     D、冷凝管

2、旋光度测定时，观察零视场为

A、视场明亮，强度均匀    B、视场较暗，强度均匀

C、中间明亮，两边较暗    D、中间较暗，两边明亮

3、用Thiele管测定熔点时，数据正确的是：

A、80.0℃  B、79.8~80.0℃  C、80.0~83.0℃  D、78.0~83.0℃

4、某同学在做常压蒸馏实验中，发现已有馏出液流出时却忘了通入冷凝水。应：

A、 立即通入冷凝水          B、继续加热，不再通入冷凝水

C、去掉热源，立即通入冷凝水  D、去掉热源，待装置冷却后通入冷凝水
5、纸色谱分离氨基酸中的固定相是：

A、色谱滤纸    B、培养皿   C、纸纤维吸附的水   D、正丁醇和水

6、薄层色谱分离茶碱和咖啡碱实验中，碘缸的用途是：

A、展开缸       B、显色缸     C、定色缸     D、以上说法均不对
7、纸色谱分离氨基酸中，茚三酮的作用是： 

A、展开剂       B、显色剂      C、定色剂       D、流动相

8、折光率实验中，被测物质加在：

A、反光镜上     B、光滑棱镜上    C、磨砂棱镜上    D、棱镜小孔上

9、影响折光率大小的因素中，可以不考虑的是：

A、待测物浓度      B、大气压        C、入射光波长     D、温度

10、已知一物质在做旋光性实验时，右旋20°得零度视场，将其稀释后,在左旋100°时得零度视场,则该物质为:

A、左旋         B右旋       C、外消旋        D、内消旋

11、常压蒸馏的仪器安装原则是：

A、从上到下，从左到右        B、从下到上，从左到右

C、从上到下，从右到左        D、从下到上，从右到左

12、乙酰水杨酸的合成实验中，浓H2SO4的主要作用是

A、吸水剂      B、反应物     C、破坏分子内氢键    D、氧化剂

13、测定熔点时，使熔点偏高的因素是(          )。     
A.试样有杂质　    B.试样不干燥       C.熔点管太厚    D.温度上升太慢

14、毛细管法测熔点实验中，若加热太快，则测定值与真实值相比，测定值将

A、偏大          B、偏小          C、相等       D、无法判断

15、测定熔点时，毛细管的位置应在：

A、Thiele管的底部  B、Thiele管的中部  C、Thiele管的上部  D、温度计的中部
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