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附件1

广东省乡镇卫生院基本建设标准

   一、建设原则

  第一条  整合资源，合理布局。按照每个建制乡镇必须有一所政府举办的卫生院的原则，统筹规划乡镇卫生院布局。在此基础上按照国家有关部委制定的建设指导意见和本省提出的标准，对业务用房和基本设备进行填平补齐。
第二条  完善功能、满足基本需求。按照不同类型的乡镇卫生院功能划分，结合当地医疗卫生需求，在房屋和设备配置上满足乡镇卫生院预防、保健和基本医疗服务要求。本标准为全省乡镇卫生院的基本标准；根据当地社会经济发展水平和财力，各地可适当提高建设标准，但严禁举债进行超标准建设。 

第三条  统一标准、规范建设。乡镇卫生院建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能确定建设规模，实行统一技术规范，做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理。房屋建设以改扩建为主，严格控制新建项目。

二、业务用房建设标准

第四条  乡镇卫生院按其功能划分为一般卫生院和中心卫生院。原则上按每万人口设置6张病床（不含门诊观察床、治疗床）的标准配置，床位规模一般不宜超过100床。城市（含县城）周边、距中心卫生院较近的一般卫生院原则上不设病床，只设观察床位。
第五条  中心卫生院根据覆盖人口、地理位置和交通条件等因素合理确定，一般覆盖10万左右人口，辐射3-5个一般卫生院。经济欠发达地区暂按本乡镇户藉人口计算，经济发达地区乡镇卫生院服务人口按常住人口计算。

第六条  乡镇卫生院业务用房面积指标按表1执行。其中规划免疫预防接种门诊面积不小于40平方米。

第七条  乡镇卫生院建设造价原则上按每平方米700元控制（不含土地及各种取费），具体根据气候、地域等因素上下浮动10-20%。改造造价按每平方米350元控制。
第八条  中心卫生院业务用房面积可以适当增加，但不得超过标准的20％。

第九条  乡镇卫生院业务用房面积分配应满足服务功能、业务技术及设备装备的需要，四种典型规模使用面积分配应符合表2规定。建筑参数应符合表3规定。
三、设备配置标准

第十条  乡镇卫生院医疗设备装备，应符合以下原则：

一、根据其不同功能定位及业务技术项目，合理配置。

二、医疗设备装备水平应与其医技人员的技术水平、开展的业务项目及工作量相适应。

第十一条  乡镇卫生院医疗设备装备按表4选配。
四、建筑要求
    第十二条  乡镇卫生院建设应贯彻适用、经济、美观的原则。

第十三条  建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。

    第十四条  乡镇卫生院的建筑宜采用砖混或框架结构，建筑层数宜为1—3层。 主要业务用房建筑结构的安全等级不应低于二级。

第十五条  在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定：

    一、诊查室2.8—3.0m，病房3.0—3.2m。

    二、医技科室应根据设备需要确定。
第十六条  业务用房的首层室内外地面高差，不应小于0.45m。

    第十七条  乡镇卫生院建筑装修和防护应符合下列规定:

一、医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洁、消毒的材料。

二、地面用材应采用防滑、宜清洗的材料；检验用房的地面材料还应耐腐蚀，便于清洁、消毒；部分医疗设备用房应按其设备要求防尘、防静电。

    三、化验台、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀的材料。

四、放射科、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护等设施。

    五、供应室、药房(库)、太平间等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施；药房（库）还应有防潮设施。

第十八条  预防保健、门诊、病房、行政办公等用房，应充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。主要用房的采光窗洞口面积与该用房地面面积之比，不宜小于表5的规定。
 第二十条  乡镇卫生院给水应符合《生活饮用水卫生标准》，污水排放应达到国家污水处理标准。
第二十一条  供电应符合以下要求:

    一、宜采用双路电源供电，不能保证持续供电的地区，可设自备电源。

    二、电源装配容量应满足现有设备及近期的增容需求。

    三、放射科电源，应有单独的进线。

    第二十二条  乡镇卫生院应规划和配置通讯、计算机和网络联接等信息化设备和设施。

第二十三条  乡镇卫生院消防设计应满足国家有关消防规范要求。

第二十四条  乡镇卫生院医疗废物的处理应按国家及我省有关标准执行。

第二十五条  乡镇卫生院的选址选择应符合下列规定：

一、方便群众，交通便利。

二、周边有便利的水、电、路等公用基础设施。

三、环境安静、远离污染源，并位于靠近居住集中区的下风位置，与少年儿童活动密集场所有一定距离。

四、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。

    第二十六条  乡镇卫生院的总平面布局，应根据建设、使用、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。                                                                              
第二十七条  乡镇卫生院的总平面布局应符合下列要求：

1、 功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染。

二、布局紧凑，交通便捷，管理方便。

三、住院、手术、功能检查等用房应有安静的环境。

四、病室、诊疗室等主要医疗用房应是当地最佳朝向。

五、有利于夏季获得良好的自然通风，多风沙地区应有防风害侵袭措施。
六、适当考虑改、扩建和分期建设的要求。

七、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。

    第二十八条  乡镇卫生院出入口一般不应少于二处，规模较小的卫生院可只设一处。

    第二十九条  太平间、焚毁炉设于隐蔽处，与主要建筑物应有适宜的隔离，并应单独设置通向院外的出口；设传染病门诊的卫生院，其相应功能应设在院区边缘。
    第三十条  暂时不能供水、供电的地区，应设置简易供水、供电设施。

    第三十一条  乡镇卫生院建设应充分利用地形和空间，搞好环境和绿化建设。

    第三十二条  乡镇卫生院的建设必须坚持科学合理、节约用地的原则，能利用荒地、劣地的不占用耕地。

第三十三条  乡镇卫生院业务区建设用地指标，不宜超过表6的规定。

第三十三条  乡镇卫生院的功能及基本业务技术项目应符合表7、表8 的要求。
表1    乡镇卫生院业务用房建设标准    
	乡镇人口数（人）
	建筑面积（平方米 ）
	预防接种门诊面积（平方米 ）

	10000以下
	550
	≥40

	10000-20000
	800
	≥40

	20000-35000
	1000
	≥60

	35000-50000  
	1300
	≥60

	50000-65000
	1800
	≥80

	65000-80000
	2300
	≥80

	80000-100000
	2700
	≥80

	100000以上
	    3000左右
	≥80


表2       乡镇卫生院各部门用房使用面积参考表          

	分   类 
	0—10床
	20床
	40床
	80床

	1.预防、保键
	48
	60
	84
	108

	2.合作医疗管理
	24
	24
	24
	36

	3.门     诊
	108
	150
	240
	420

	4.医     技
	30
	84
	112
	212

	5.住院(含手术、产房)
	24
	220
	481
	928

	6.其     他
	50
	96
	240
	456

	使用面积合计
	284
	634
	1181
	2160

	建筑面积合计（平面系数60%）
	473
	1057
	1968
	3600


          备注：预防接种门诊不得少于40平方米。

表3                       各类用房建筑参数               
	用房性质
	建议采用尺寸（（米）

	走廊
	病房
	2.7

	
	门诊
	2.1（单侧候诊）

	
	
	2.7（双侧候诊）

	
	手术室
	2.7

	病房
	六人病房
	6.0× 6.0

	
	三人病房
	3.6×6.0

	
	辅助用房
	3.6×4.5

	门诊
	诊室
	3.3×4.2

	
	诊室
	3.3×4.5

	手术室
	大间
	6.0×6.0

	
	中间
	4.5×6.0

	
	小间
	4.2×4.8

	X光室
	
	6.0×6.0

	化验室
	
	4.5×6.0


表4                  乡镇卫生院主要装备选配表 
	序号
	装备器械名称
	单位
	一般卫生院

(无床型)
	一般卫生院

(有床型)
	中心卫生院

	
	
	
	规格
	数量
	规格
	数量
	规格
	数量

	1
	X光机
	台
	
	1
	
	1
	
	1

	2
	超声波诊断仪
	台
	便携
	1
	便携
	1
	台式
	1

	3
	心电图机
	台
	单导
	1
	单导
	1
	三导
	1

	4
	半自动生化仪
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	5
	双目显微镜
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	6
	洗胃机
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	7
	呼吸气囊
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	　

	8
	简易呼吸机
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	9
	尿分析仪
	台
	　
	1
	　
	1
	十项
	1

	10
	手术床
	张
	　
	 
	简易
	1
	液压
	1

	11
	无影灯
	个
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	12
	麻醉机
	台
	　
	　
	　
	　
	简易
	1

	13
	高压消毒锅（柜）
	台
	手提
	1
	手提
	1
	柜
	1

	14
	产床
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	15
	多普勒胎儿听诊器
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	16
	电冰箱
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	17
	预防接种门诊专用冰箱
	台
	
	1
	
	1
	
	2

	18
	预防接种门诊专用低温冰箱
	台
	
	
	
	
	
	1

	19
	冷背包
	个
	
	10
	
	10
	
	20

	20
	低臭氧管紫外线杀菌灯
	支
	
	4
	
	4
	
	6

	21
	急救箱
	个
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	22
	吸引器
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	23
	担架
	副
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	24
	观片灯
	台
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	25
	离心机
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	2

	26
	干燥箱
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	27
	电热恒温培养箱
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	28
	一次性器具毁形器
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	29
	计算机
	套
	　
	 2
	　
	 2
	　
	3

	30
	救护车
	辆
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	31
	摩托车
	辆
	
	
	
	1
	
	1

	32
	口腔综合治疗台
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	1

	33
	五官科椅
	把
	　
	 
	　
	 
	　
	1

	34
	氧气瓶
	个
	　
	1
	　
	1
	　
	2

	35
	除颤器
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	36
	妇科检查床
	张
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	37
	妇科检查器械
	套
	　
	1
	　
	1
	　
	1

	38
	血球计数器
	台
	　
	 
	　
	1
	　
	1

	39
	气管切开包
	套
	　
	　
	　
	　
	　
	1


表5                          主要用房采光表     
	名     称
	比    值

	诊疗室、检查室、预防保健用房、医护办公室
	1/6

	候诊室、病房、配餐室
	1/7

	更衣室、浴室、厕所
	1/8


表6                        业务区建设用地指标 
	规   模
	用地面积指标（建筑面积：用地面积）

	0－19床
	1：3.5以下

	20－99床
	1：3.0以下 


表7         乡（镇）卫生院基本服务功能
	类别
	一般卫生院
	中心卫生院

	
	无床型
	有床型
	

	预

防

保

健
	1、开展计划免疫、传染病疫情报告、处理。 

2、开展孕产妇和儿童的系统保健。

3、开展健康教育。
	1、开展计划免疫、传染病疫情报告、处理。 

2、开展孕产妇和儿童的系统保健。

3、开展健康教育。
	1、开展计划免疫、传染病疫情报告、处理。 

2、开展孕产妇和儿童的系统保健。

3、开展健康教育。 

	医

疗
	1、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊并进行初步处理和组织转诊。

2、一般常见疾病的门诊诊治及观察治疗，一般常见外伤的止血、缝合、包扎等处理。

3、提供针灸、推拿、火罐等中医药服务。

4、正常产科的处理。

5、能开展血、尿、便常规检验；X线检查；心电、超声检查等。
	1、开展院前急救，对急诊病例应诊、出诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊。

2、常见病的门诊、住院诊治，并对一般疑难病症进行初步处理。

3、常见外伤的处理，开展一般下腹部手术。

4、部分常见病理产科的处理。

5、能开展血、尿、便常规及简单生化检验；X线检查；心电、超声检查等。
	1、开展院前急救，对急诊病例24小时应诊、出诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊。

2、除开展一般卫生院具备的临床项目外，还可进行一般常见的上腹部手术。

3、常见病理产科的处理；剖腹产手术等。

4、提供一般性的医疗康复服务。

5、输血治疗。

6、能开展血、尿、便常规及生化细菌检验；X线检查；心电、超声检查等。

	计划

生育
	提供计划生育技术指导服务
	开展常见计划生育手术
	开展常见计划生育手术

	管

理
	1、受县级卫生行政部门的委托，负责对村级卫生组织的技术指导和乡村医生的培训等。

2、承担辖区范围内的公共卫生管理工作。 
	1、受县级卫生行政部门的委托，负责对村级卫生组织的技术指导和乡村医生的培训等。

2、承担辖区范围内的公共卫生管理工作。 
	1、受县级卫生行政部门的委托，负责对一般卫生院和村级卫生组织的技术指导和医务人员的培训等。

2、承担辖区范围内的公共卫生管理工作。 


表8                                       基 本 设 置 与 构 成 

	类

型
	预 防 保 健
	医            疗
	行  政
	辅 助 用 房

	
	
	门       诊
	医  技
	住  院
	供应供养
	
	

	一

般

卫

生院


	无床型

卫生院
	1、预防

2、妇幼保健

3、健康教育室
	1、挂号、收费、值班

2、急诊抢救

3、内、中、儿科诊室

4、外科及换药处置

5、妇产科及其检查

6、注射

7、观察治疗

8、中、西药剂
	1、化验

2、X线

3、心电

4、超声
	产  房
	消毒

供应
	行政办公
	1、中西药及备用品库房

2、茶浴炉房

3、室外厕所

4、简易污水处理设施。

	
	有床型卫生院
	1、预防

2、妇幼保健

3、健康教育室 
	同无床型卫生院加

1、五官（口腔）

2、理疗针灸按摩

 
	1、化验

2、X线

3、心电

4、超声
	1、病房

2、手术室

3、产房
	1、消毒供应

2、营养灶
	行政办公
	同无床型卫生院

加 洗衣房、厕浴室、电机、配电房、太平间、茶浴炉改锅炉房等相关配套用房、污水处理

	中

心

卫

生

院
	1、预防

2、妇幼保健

3、健康教育室 
	同无床型卫生院加

1、五官（口腔）

2、理疗针灸按摩


	1、化验

2、X线

3、心电

4、超声
	1、病房

2、手术室

3、产房
	1、消毒供应

2、营养灶
	行政办公
	同一般有床型卫生院




注：一般卫生院的诊室和其他功能相近的科室可根据情况合设
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