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附件5

县级卫生监督所基本建设标准

一、建设原则

第一条  整合资源，合理布局。各地级以上市根据实际情况，统筹规划县级卫生监督所布局，按照建设标准，本着填平补齐的原则建设业务用房和配置设备。

第二条  完善功能，满足基本需求。按照《关于卫生监督体系建设若干规定》《卫生监督机构建设指导意见》，结合当地卫生监督需求，在房屋建设和设备配置上满足县级卫生监督所的业务要求。 

第三条  因地制宜，分类指导。县级卫生监督所建设项目根据本标准、覆盖人口及服务功能确定建设规模，结合本地区的实际情况和监督工作重点，明确建设的重点，切实提高卫生监督执法能力。

二、机构设置

第四条  县级卫生监督所及其派出机构按《关于卫生监督机构建设若干规定》规定，主要承担食品、餐饮业及集体食堂，公共场所、供水单位卫生许可及公共卫生监督、医疗卫生监督等职责。

第五条  经济发达地区原则上每个乡镇或街道设立一个县级卫生监督所的派出机构，经济欠发达地区按照分片设置、垂直管理的原则，在乡镇或街道设置县级卫生监督所派出机构。乡镇和街道卫生监督机构的人员、业务、经费归县级管理。

第六条  县级卫生监督机构原则上应单独设有职业卫生监督科。

三、业务用房建设标准

第七条  县级卫生监督所的房屋建设应满足日常卫生监督执法调查取证、办理发证、投诉接待和突发公共卫生事件应急处置等工作需要，其建筑面积的最低标准为40㎡/人，建筑规模应不少于1200平方米。房屋建设包括办公用房和辅助用房，办公用房根据工作用途，包括个人办公及办公环境、会议室、办理发证大厅、投诉接待室、快速检测分析室、标本存放室、计算机房、档案室和应急处置室等；辅助用房根据工作用途，包括值班室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、车库和卫生间等。

房屋建设的公共配套设施，包括停车场、职工食堂等，不包括在卫生监督机构房屋面积标准之内。
第八条  县（区）卫生监督所建设应贯彻适用、经济、美观的原则。

第九条  建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。

四、设备装备配置标准

第十条  执法装备包括车辆、现场快速检测设备和防护设备、取证工具、办公设备。根据装备标准和填平补齐的原则进行选配，设备采购根据国家有关招投标法律法规集中招标采购。

第十一条  县级卫生监督所的公务用车主要包括监督执法车、突发案件紧急处理车。车辆应根据实际工作需求和社会经济条件进行配置，经济发达地区可4-6人配1辆车，经济欠发达地区可6-8人配1辆车。

第十二条   根据县级卫生监督所承担的任务，为满足日常卫生监督执法、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障的需要，配备必要的现场快速检测设备和防护设备。

第十三条   县级卫生监督所配备的食品卫生安全、职业健康监护、放射防护、环境卫生等现场快速检测设备，其装备标准分别参照表1、2、3、4、5、6进行配置。

第十四条  县级卫生监督所执法取证工具及办公室设备参照表7进行配置。

第十五条  县级卫生监督所根据执法工作任务需要，配备照相机、摄像机等执法取证工具，配备电脑、复印机、速印机、打印机、传真机、碎纸机等办公设备。

第十六条  县级卫生监督所的信息建设应当适应政府信息化建设的发展要求，加强信息网络硬件和软件建设，重点加强基础信息化建设，提高卫生监督执法信息的收集、处理和报告能力。县级卫生监督所信息建设标准可参照表8。
表1                                       食品卫生安全现场快速检测设备

	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	温湿度
	食品中心温度测量
	食品中心温度计
	-50℃-150℃
	3-5套*
	
	

	
	食品表面温度与环境温度测量
	微型激光测温仪
	-20℃-200℃
	2台*
	
	

	
	环境湿度测量
	便携式温湿度计
	-20℃-70℃5-95%RH
	2台*
	
	

	酸度
	食品酸碱度测量
	食品酸度计（带校准试剂）
	PH=1-14
	2台*
	
	

	甲醇
	酒类中甲醇测量
	便携式甲醇速测仪
	半定量
	1台
	
	

	消毒效果
	洁净（室）间紫外线消毒效果快速测定
	便携式紫外线强度计
	10-1-199.9×103µW/cm2
	1台
	
	

	
	餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定
	ATP荧光检测仪
	
	
	1台
	

	面积
	食品加工厂、饮食企业面积测定
	测距仪
	0.3-100m±5mm
	2台
	
	

	其他
	
	食品安全快速检测箱
	便携式， 检测项目多
	3-5台*
	
	

	
	
	食品采样箱
	便携式，采样物品齐全
	3台*
	
	

	
	
	冰箱
	
	3-5台*
	
	

	
	
	冰柜
	
	3台*
	
	


备注：*指可根据实际工作需要,调整装备数量。

表2                                    职业健康监护现场快速检测设备

	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	急性职业中毒处理
	急性职业中毒调查处理
	突发事故检测箱
	
	1套
	
	

	粉尘因素
	粉尘
	数字式测尘仪
	0.01-100mg/m3
	2台
	
	

	
	
	防爆型数字式测尘仪
	0.01-100mg/m3
	
	1台
	辖区内存在煤矿等需要防爆的机构配备

	有毒气体
	有毒气体
	便携式红外光谱气体分析仪
	定性，20秒内产生结果
	
	1台
	

	
	二氧化碳
	二氧化碳分析仪
	0-50000PPM
	
	1台
	

	
	有毒复合气体
	智能复合气体检测仪
	
	1台
	
	根据当地职业危害情况配备有毒气体传感器

	物理因素
	噪声
	声级计
	35-130 db（A）
	2台
	
	

	
	温湿度
	直读式干湿温度计
	-20C0-+600C、0-100%RH
	2台
	
	

	
	辐射热
	辐射热计
	0-10KW/m2;分辨率：0.02 KW/m2
	1台
	
	

	
	风速
	风速仪
	0-10m/s
	2台
	
	

	
	照度
	照度计
	0．01-20000 LUX；四个量程
	2台
	
	


表3                                        放射防护现场快速检测设备

	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	射线防护
	α、β、γ、χ线测量
	便携式

电离室巡测仪
	自动调零，自动转换量程，自动点亮背景灯

同时测量剂量率和剂量、峰值读数保持功能、可下载储存数据、可编程的声光报警
	1台
	
	

	表面污染测定
	α、β测量
	便携式

表面污染仪
	塑料闪烁体探测器

自动更换量程；

报警：声响测量（可调）
	1台
	
	

	中子
	中子测量
	便携式

中子剂量仪
	BF3探测器、


	
	1台
	

	现场射线剂量
	监督员现场剂量水平
	个人剂量

报警仪

（腕式）
	瑞士 RONDA763石英运动表

防水可深达100m

可调阈值报警

具有累积剂量功能
	2台
	
	

	监督员
	个人防护
	辐射防护服
	
	2套
	
	


	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	室内空气
	可吸入尘
	可吸入颗粒分析仪
	0.01-100mg/m3
	1台
	
	

	
	可检测200余种挥发性有机气体
	光离子化检测仪
	PPB级
	
	1台
	

	
	一氧化碳、氨、甲醛、硫化氢气体检测
	气体检测仪
	CO:0-50/1000PPM、NH3:0-50/500PPM

CH2O:0-20/200PPM

H2S:0-10/200ppM
	1台
	
	

	
	氡
	氡监测仪
	0.1—999PCI/L
	
	1台
	

	
	噪声
	声级计
	35-130 db（A）
	2台
	
	

	
	微生物采样
	空气微生物采样器
	撞击法
	1台
	
	

	室内环境
	照度
	数字式照度计
	0.01-20000 LUX；四个量程
	2台
	
	

	
	风速
	数字微风仪
	0.01-10m/s
	1台
	
	

	
	温湿度
	数字温湿度计
	-20℃-70℃5-95%RH
	1台
	
	

	水
	电导率
	便携式电导仪
	0.00-199.9ms/cm
	1台
	
	

	
	浑浊度
	浊度仪
	0-50FTU
	1台
	
	

	
	水质
	水质速测箱
	检测项目满足卫生标准
	1台
	
	


表4                              公共场所、学校、环境卫生现场检测设备

表5                              传染病、各类医疗卫生机构卫生监督现场检测设备

	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	消毒效果


	余氯
	余氯测定仪
	0-2mg/L
	2台
	
	

	
	紫外线强度
	紫外线强度仪
	0.1-199900μm/cm2 
	2台
	
	

	
	环氧乙烷残留量
	环氧乙烷分析仪
	0-19.99/199.9/1999ppm
	
	1台
	

	
	表面洁净度测定
	ATP荧光检测仪
	半定性
	
	1台
	


表6                               健康相关产品生产企业场所卫生监督现场检测设备

	检测对象
	项目
	仪器设备
	技术参数
	基本装备
	推荐装备
	备注

	生产车间面积
	面积
	测距仪
	0.3-100m±5mm
	1台
	
	

	消毒措施、车间洁净度
	紫外线强度
	便携式紫外线强度计
	10-1-199.9×103µW/cm2
	1台
	
	

	
	臭氧
	臭氧检测仪
	0-1PPM
	1台
	
	

	
	车间洁净
	激光尘埃粒子计数器
	最小粒径0.5µm

测量范围：100～30万级
	
	1台
	

	微小环境
	照度
	数字式照度计
	0.01-20000 LUX；四个量程
	1台
	
	

	
	噪声
	声级计
	35-130 db（A）
	1台
	
	

	
	温湿度
	直读式干湿温度计
	-20℃-70℃5-95%RH
	1台
	
	

	
	风速
	数字式风速仪
	0-10m/s
	1台
	
	

	
	微差压
	微差压计
	1-10pa
	
	1台
	


表7       县级卫生监督所执法取证工具及办公设备配置标准

	取

证

工

具
	设备名称
	配置标准

	
	普通照相机
	1台／2人

	
	数码照相机
	1台／科室

	
	普通摄像机
	1台／科室

	
	数码摄像机
	1台／科室

	
	采访机
	按照需要配置

	
	录音笔
	1支／2人

	 办

 公

设

备
	台式电脑
	1台／1-2人

	
	手提电脑
	1－2台/科室

	
	传真机
	2－3台

	
	复印机
	按照需要配置

	
	打印机
	按照需要配置

	
	投影仪
	1－2台

	
	扫描仪
	按照需要配置

	
	碎纸机
	按照需要配置

	
	速印机
	按照需要配置


表8       县级卫生监督机构信息化设备装备标准

	设备名称
	用途
	数量
	备注

	服务器
	　
	2
	　

	台式PC机
	办公、监督业务管理
	5
	　

	交换机
	区县内部计算机设备连接
	1
	　

	ADSL或ISDN
	接入Internet
	12
	价格根据地方具体情况确定
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