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附件1

地震灾区饮用水卫生监督监测方案

为加强地震灾后饮用水的卫生监督监测工作，规范工作程序，加强关键环节控制，突出工作重点，并结合地震灾区饮用水现状，提出本方案。

一、监督监测范围

1.灾区集中式供水出厂水及管网末梢水：包括市政供水、自建设施供水、乡镇集中供水等。

2.灾区群众安置点饮用水。

3.分散式饮用水。

二、监督监测内容

（一）集中式供水出厂水及管网末梢水。

1.每个乡镇以上集中式供水单位派驻一名卫生监督员，负责监督水厂的卫生制度落实、制水、消毒及水质检验工作。

2.水质监测指标。

出厂水：浑浊度、色度、臭和味、氨氮、消毒剂余量、总大肠菌群、化学耗氧量（CODMn）

集中式供水恢复供水时，按照《生活饮用水卫生标准》常规指标进行水质检验，合格后方可供饮用。

末梢水：浑浊度、臭和味、余氯。

3.监测频率。

灾区乡镇以上集中式供水恢复供水初期，出厂水、管网水每日监测一次。所测指标连续监测3天均符合生活饮用水卫生标准时，出厂水可调整为每5天监测一次，管网末梢水调整为每5天监测一次。

4.监测数量。

出厂水：每个集中式供水监测1个样。

末梢水：选择在饮用水人群较集中、灾区群众安置点、新铺设或损坏修复的管网点进行监测。县（市）级集中式供水，至少监测6个末梢水，乡镇集中式供水，至少监测2个末梢水。

5.自建设施供水。

自建设施供水设1个出厂水监测点、1~3个末梢水监测点。

（二）灾区群众安置点饮用水。

1.灾区群众安置点由监督人员每日负责监督检查、指导、宣传饮用水卫生安全工作，做到全覆盖。

2.灾区群众安置点启用新水源前须对饮用水做卫生学评价，检测项目至少为：浑浊度、色度、臭和味、氨氮、消毒剂余量、总大肠菌群、化学耗氧量（CODMn）。合格后方可供饮用。

3.卫生防疫人员须对灾区群众安置点水质进行快速检测，监测指标为感官指标和余氯。每日监测一次。

（三）分散式饮用水。

1.向灾区群众宣传饮用水卫生的重要性，提倡喝开水。

2.指导饮用水消毒方法，做到全覆盖。

3.对饮用人口较多的新取水点，卫生防疫人员取水样送疾病预防控制中心实验室进行水质检验并做卫生学评价。

受灾地区卫生行政部门要与受灾市、县环保、水利等部门及时沟通，掌握灾后水源污染及监测情况，并针对性地开展集中式供水、灾区群众安置点饮用水、分散式饮用水卫生监测工作。

三、样品采集

参照《生活饮用水标准检验方法—水样采集和保存》执行。

四、水质检测

检验方法参照《生活饮用水标准检验方法》执行。尽可能采用现场或快速简便的检测方法。

五、水质评价

市政供水按照《生活饮用水卫生标准》表1、表3进行水质评价。

乡镇集中式供水及分散式供水按照《生活饮用水卫生标准》表4进行水质评价。

消毒剂余量按照《生活饮用水卫生标准》表2进行水质评价。

六、资料上报

从2013年4月22日起，受灾市卫生行政部门按以下时限向上报四川省卫生厅抗震救灾领导小组卫生防疫组卫生监督小组报告如下资料：

1.每日16点前，报上一批次水质监测结果报告（附件2、3）。

2.每日17点前，报当日饮用水监督检查及安置点水质快速检测结果（附件4）。

3.每3日报县（市）饮用水监督检查、水质检测分析情况、对不合格水质采取的措施及处理结果。
	附件2                

地震受灾县集中式供水出厂水卫生监测情况日报表

	填报单位（盖章）：                                                                      填报日期：

	乡镇以上集中式供水单位名称
	浑浊度
	色度
	臭和味
	氨氮
	消毒剂余量
	总大肠菌群
	化学耗氧量

	
	合格
	不合格
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	不合格
	合格
	不合格
	合格
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	填报人:               联系电话：                                                       单位负责人:
	
	
	

	备注：1.每份水样检测结果应一次性上报所有已检测项目。

	      2.水质检测合格的以“√”标注,不合格的在相应档目填写具体数据；未进行水质检测的不标注。

	      3.消毒剂余量指测定余氯或二氧化氯等。
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地震受灾县集中式供水末梢水卫生监测情况日报表

	填报单位（盖章）：                                              填报日期：

	乡镇以上集中式供水单位名称
	采样地点
	末梢水检测项目

	
	
	浑浊度
	臭和味
	余氯

	
	
	合格
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	合格
	不合格
	合格
	不合格

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填报人:                     联系电话：                              单位负责人:

	备注：水质检测合格的以“√”标注,不合格的在相应档目填报具体检测数据；未进行水质检测的不标注。
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地震受灾县饮用水监督检查及安置点水质快速检测结果日报表

	填报单位（盖章）：                                            填报日期：

	乡镇（社区）名称
	饮用水监督检查总体情况
	安置点饮用水检查情况

	
	饮用水监督检查个数
	饮用水监督检查不合格个数
	当日落实整改措施个数
	安置点饮用水快速检测个数
	快速检测余氯合格个数
	加氯消毒不合格经煮沸个数

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	填报人：                     联系电话：                                 单位负责人：

	备注：1.饮用水监督检查个数指检查乡镇（社区）供水点（包括水厂、水井）、居民家庭储水设施等的总数。

	      2.安置点余氯检测合格个数+加氯消毒不合格经煮沸个数应等于或小于安置点饮用水快速检测个数。

	      3. 对集中式供水单位的水源卫生防护措施、水质净化设施运转、水质消毒设施运转等检查情况请另附文字说明。


抄送：国家卫生与计划生育委员会食品安全与卫生监督局。
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